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El presente manual lo ayudará a gestionar de manera ágil y sencilla nuestro Sistema UBITrack®. Sígalo 

paso a paso para lograr una utilización correcta y eficiente de nuestro servicio. 
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Cambios Realizados en la Nueva Versión 

 
En esta nueva versión del Sitio Web usted podrá notar considerables cambios y mejoras respecto a la 

versión anterior: 

 

Versión 26 

 

V Reporte del Seguimiento de Estado de los Equipos. (pág. 58) 

 

V Visualización del Ubichat desde la funcionalidad Auto más Cercano. Esto posibilita el envío de 

mensajes genéricos a los equipos encontrados en la búsqueda de autos más cercanos a un punto 

del mapa. (pág. 37) 

 

V Administración de Equipos. Posibilidad de cargar SIM 2 y Teléfono 2 (Solo para equipos con 

doble SIM). (pág. 68) 

 

V Búsqueda Dinámica: Se optimizó esta nueva funcionalidad haciendo que si el usuario filtra un 

campo ya filtrado, actualice la búsqueda sin la necesidad de eliminar el filtro anterior. (pág.11)   

 

 

Últimas Versiones 

 

V Chat para envío de mensajes a equipos seleccionados o a toda la flota. Esta funcionalidad 

permite enviar mensajes genéricos a uno, algunos o todos los equipos. (Ver Anexo A - Manual de 

Administración). 

 

V Auto más Cercano: Ahora podrá buscar direcciones y localizar los vehículos de su flota más 

cercanos a esa dirección. (pág. 35) 

 

V Configuración de cuentas de mail. Ahora usted podrá configurar distintas cuentas de correo 

electrónico para recibir alertas. (pág. 15) 

 

V Vehículos que reportan con imagen. (pág. 13) 

 

V Búsqueda dinámica: Esta herramienta facilitará su búsqueda en el Resumen de Flota, pudiendo 

filtrar por rangos de velocidad, direcciones, equipos, etc. (pág. 11) 

 

V Nueva página de Configuración de Sensores, permite la configuración de controles de estado de 

forma más rápida y mucho más práctica. (pág. 17) 

 

V Configurar Sensores para distintos destinatarios: Ahora usted puede seleccionar el/los 

destinatarios de las alertas de Controles de Estado. (pág. 17) 

 

V Reportes Programados: Ahora usted puede seleccionar el/los destinatarios de los Reportes 

Programados. (pág. 39) 

 

V Historial de Posiciones e Historial de Posiciones con Distancia: En la nueva versión es posible 

posicionar el equipo desde el archivo exportado a Excel. (pág. 42) 

 

V Distancia Recorrida por Día: Se agregó la columna Consumo Aprox. de Combustible. (pág. 44) 

 

V Auto más cercano: Con esta funcionalidad usted puede encontrar los autos más cercanos a un 

punto del mapa. (pág. 35) 

 

V Iconos más chicos: Esto permite una mejor visualización de vehículos cuando se encuentran en 

lugares cercanos.  
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Requisitos del Sistema 
 

 

 

 Procesador Intel P IV / AMD  o superior 

 

 Memoria RAM mínima recomendado  256 Mb 

 

 Configuración de pantalla 1024 x 768 

 

 Acceso a Internet Banda Ancha no inferior a 256 Kb/s 

 

 Internet Explorer 8.0 o superior / Mozilla Firefox 5.0/ Google Chrome 
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Cómo Funciona 
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Resumen de Flota 
 

 

 

El Resumen de Flota es el lugar donde el usuario tiene la posibilidad de contemplar la totalidad de sus 

equipos, pudiendo realizar seguimientos en tiempo real y visualizar la posición a cada instante. 

 

 

 
Fig. 1 ï Grilla del Resumen de Flota 
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En esta pantalla puede observarse: 

 

 

1. Nombre de Usuario. 

2. Perfil de Usuario. 

3. Terminar sesión. 

4. Búsqueda de Equipos: Usted puede filtrar vehículos por Flota, Estado, Número de Equipo, 

Rango de Velocidades, Etiqueta o Dirección y también combinar varios filtros. 

5. Referencias: Muestra el significado de los colores y los estados mostrados en la grilla. 

 Exhibe en color ñgrisò cuando la posici·n es actual y v§lida. 

 Exhibe en color ñverdeò cuando la posici·n tiene, m§s de 30 minutos en movimiento o 2 

horas si está detenida, y es válida. 

 Exhibe en color ñrojoò cuando la posici·n es inv§lida, significando que el veh²culo no posee 

vista franca al cielo (por ejemplo bajo un techo). 

6. Muestra el número y/o etiqueta identificador del dispositivo.  

7. Muestra fecha y hora de la última posición recibida. 

8. Presenta información sobre la ubicación geográfica del vehículo. 

9. Velocidad a la cual se desplaza. 

10. Estados: Se puede visualizar el estado de Contacto, Batería Auxiliar, Pánico, Corte de Motor, 

Sirena, Antena GPS y Entradas.  

11. Edición de Equipos. 

12. Selección de Equipos: Se utiliza para posicionar más de un vehículo en el mismo mapa. 

13. Imagen tomada por el equipo (Sólo para equipos que reportan con imagen). 

 

 Para poder posicionar más de un equipo en el mapa o en Google Earth basta con hacer click en la 

columna que dice ñSeleccionarò en los equipos que usted quiera para luego con otro click en los 

botones ñPosicionarò o ñGoogle Earthò (se encuentran a la derecha del título de ñResumen de 

flotaò) se mostrará el mapa o el Google Earth respectivamente. 
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Edición de Equipos 
 

 
 

 

Fig. 2 - Edición de Equipos 

 

En esta pantalla podemos configurar : 

 

1. Número del Equipo seleccionado.(No es posible editar) 

2. Etiqueta: Se puede agregar una etiqueta para hacer más intuitiva la identificación del vehículo. 

3. Icono. 

 

Datos relacionados con el Vehículo: 

4. Modelo del vehículo. 

5. Marca del vehículo. 

6. Año del vehículo. 

7. Color del vehículo. 

8. Patente del vehículo. 

9. Póliza de seguro del vehículo. 

10. Transmisión. 

 

Datos del Motor: 

11. Volumen de combustible consumido cada 100km. 

12. Número de motor. 

13. Cilindrada. 

 

Datos Necesarios para la carga de Mantenimientos: 

14. Horas Iniciales. 

15. Distancia inicial. 

 

Usted tiene la posibilidad de agregar detalles sobre su vehículo haciendo click sobre el ícono 

 en el Resumen de Flota. 
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Búsqueda Dinámica 
 

 
 

 
Fig. 3 ï Búsqueda Dinámica 

 

Los filtros que usted puede configurar son: 

 

1. Flota: Filtra según las flotas configuradas por el usuario. 

2. Estado: Filtra según los distintos estados. El usuario puede seleccionar si quiere buscar los 

equipos que tienen el estado seleccionado Activo tildando el check con la leyenda ñActivoò o 

buscar los que tienen el estado en Inactivo destildando el check. 

3. Etiqueta: Se utiliza para filtrar seg¼n la etiqueta configurada por el usuario en la ñEdici·n de 

Equiposò. Por defecto la etiqueta es el n¼mero de equipo. 

4. Velocidad: Este filtro permite buscar los vehículos que están circulando a una velocidad dentro 

de un rango. Por ejemplo, si queremos ver los que circulan a una velocidad mayor a 80Km/h 

sólo debemos escribir 80 en el primer cuadro de texto y hacer click en la lupa. De este modo, se 

mostrarán sólo los vehículos que circulan a más de 80 Km/h. 

5. Equipo: Se utiliza para filtrar por número de equipo. 

6. Dirección: Con este filtro podemos buscar cualquier palabra de la dirección, pudiendo así buscar 

un vehículo que esté circulando por una calle específica, en una ciudad específica o en un país 

determinado. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Con esta funcionalidad usted puede combinar varios filtros para buscar equipos que 

cumplen con determinadas condiciones. 
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¿Cómo agrego o elimino una búsqueda? 
 

 

 
Fig. 4 - Búsqueda Dinámica 

 

 Para añadir una búsqueda sólo basta con completar el campo según el cual se quiere filtrar y 

hacer clic en la lupa . Luego de ejecutada, se verá en la parte superior la búsqueda realizada.  

 

 Si se realiza una nueva búsqueda de otro tipo de filtro, el mismo se agregará en la parte superior. 

Pudiendo, de esta manera, combinar varias búsquedas. 

En la Fig. 4 vemos una combinación de tres filtros: equipos con velocidades entre 0 y 80 Km/h 

que estén en Contacto. 

 

 Para eliminar un filtro debe hacer click sobre la cruz  que se encuentra a la derecha del filtro 

que desea eliminar. 
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Vehículos con imagen 
 

 
 

 

 Importante! Para acceder a esta funcionalidad debe contar con un equipo con expansor y 

cámara fotográfica. 

 

 

Cada vez que el vehículo reporte con una imagen usted visualizará  una cámara fotográfica en el resumen 

de flota. Para visualizar las fotografías sólo se debe hacer click en , al hacer esto se abrirá una ventana 

nueva con la imagen tomada por el equipo. 

 

  

 
Fig. 5 - Vehículos con fotografía 

 

Es posible también visualizar un histórico de imágenes accediendo a ñReportesò y pidiendo el ñHistorial 

de posicionesò del equipo cuyas im§genes queremos ver.   

Usted puede ver online imágenes tomadas y reportadas por el equipo.  
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Perfil de Usuario 
 

 
Fig. 6 - Perfil de Usuario 

 

Aquí el usuario puede configurar: 

 

1. Cuentas de correo electrónico. (Ver Configuración de e-mails pág. 15) 

2. Centro del Mapa: Con sólo hacer click en el punto del mapa que desee se agrega una marca azul 

en el mapa, usted verá los mapas en las distintas configuraciones (Puntos de Interés, Cercas 

Poligonales, etc.) centrados en el punto seleccionado en esta configuración. 

3. Datos del Usuario: 

a. Usuario 

b. Nombre 

c. Mail: Aquí puede cambiar su propia cuenta de correo electrónico. 

d. Confirmación: Para editar su cuenta de correo electrónico debe reescribir su nuevo e-mail. 

e. Cambio de Contraseña: Para cambiar la contraseña debe ingresar su clave actual, la nueva 

clave y reescribir la nueva clave.  

4. Perfil: Aquí puede configurar el huso horario en el que se encuentra y las unidades de medida de 

distancia, volumen y temperatura que utiliza. 

 

 Los cambios tiene efecto al presionar . 
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Configuración de e-mails 
 

 
 

Al ingresar a la ñConfiguraci·n de mailsò usted encontrar§ una p§gina en la cual podr§ ver una lista 

con los mails que ya ha configurado, si aún no configuró ningún mail sólo existirá el suyo.  

 

 
Fig. 7 - Configuración de e-mails 

Para agregar una nueva cuenta de mail debe hacer clic en . Esta acción lo direccionará 

a la página de la Fig. 8. 

 

 
Fig. 8 - Configuración de nueva cuenta de mail 

 

Los campos a completar para configurar una nueva cuenta son: 

 

1. Nombre del titular de la cuenta de correo electrónico. 

2. Cuenta de correo electrónico del nuevo destinatario. 

3. Activo: Al tildar esta opción se visualizará el mail en las funcionalidades que poseen la 

opción de enviar mails (Configuración de Sensores, Reportes Programados, etc.) 

4. Autenticado: Al configurar un nuevo mail, el nuevo destinatario recibirá un correo 

electrónico a su cuenta en el cual deberá autentificar su cuenta haciendo clic en un link. 

Cuando el usuario autentifique su cuenta esta opción se verá tildada.  

Usted tiene la posibilidad de configurar distintas cuantas de correo electrónico para luego 

seleccionar diferentes destinatarios que recibirán Alertas Producidas y Reportes Programados. Se 

puede acceder a esta configuración desde el Perfil de Usuario. 
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Administración de Estados 
 

 

 

 
Fig. 9 - Panel de Administración de Estados 

 

1. Configuración de Sensores: Aqu² se pueden relacionar distintos Sensores creando ñControles de 

Estadosò 

2. Sensor de Cercas Poligonales: Aquí se pueden configurar cercas en el mapa para controlar el 

ingreso y egreso. 

3. Sensor de Estados: Desde aquí se puede configurar un sensor que permite ver los estados de 

Contacto, Batería Auxiliar, Pánico, Corte de Motor, Sirena, Antena GPS, Entradas y Salidas. 

4. Sensor de Volumen: Sirve para configurar un control que mida la reducción de un determinado 

volumen de combustible en un tiempo configurado por el usuario 

5. Puntos de Interés: Esta funcionalidad permite establecer puntos de referencia en el mapa. 

Además permite transformar un punto del mapa en Geo Cerca. 

6. Sensor de Temperatura: Permite configurar un rango de temperaturas entre las que se tiene que 

mantener el sensor. 

7. Sensor de Velocidad: Desde aquí el usuario puede configurar velocidades máximas o mínimas 

entre las que debiera mantenerse el transporte. 

8. Sensor de Días y Horario: Establece el momento de actividad de otros sensores.  

Desde aquí usted tiene la posibilidad de administrar los distintos sensores y los tipos de alerta que 

desea recibir. 
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Configuración de Sensores 
 

      

 

 
Fig. 10 ï Configuración de Sensores 

 

Un Control de Estados es una configuración que permite combinar distintos sensores y dar aviso al 

usuario cuando se cumple la condición que establecen los distintos sensores asociados al control de 

estados. 

Al ingresar en ñConfiguraci·n de Sensoresò usted puede visualizar una lista con los Controles de Estado 

que fueron creados hasta el momento. 

Los controles de estado existentes pueden ser editados o eliminados. 

Para editar un Control de Estados usted debe hacer clic en el ícono , y para eliminarlo en . 

 

Para agregar un nuevo Control de Estados debe hacer clic en . Esta acción lo llevará a la 

página de configuración de un nuevo control de estados.  

 

 

 
Fig. 11 - Configuración de Sensores. Nuevo Control de Estados 

 

Esta función exhibe una lista de combinaciones asociadas a uno o más 

dispositivos  relacionados con los distintos sensores configurados.  

Permite al usuario seleccionar entre distintos tipos de alertas/avisos, 

asimismo es configurable para distintos días de la semana y 

dispositivos. 
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Los datos necesarios para configurar un nuevo Control de Estados son: 

 

1. Nombre del Control de Estados. 

2. Tipo de Alerta: 

a. E-mail: Envía un e-mail informando acerca de la activación de un sensor configurado. 

b. Alertar: Alerta en ventana emergente (Pop Up). 

3. Comentario: No es un campo obligatorio, sólo tiene carácter informativo. 

4. Destinatario: El usuario puede configurar otras cuantas de mail distintas de la suya para que se 

reciban los avisos de alerta cuando se activa un control de estados. *  

5. Sensores que se desean asignar al control de estados, la combinación de estos hará que se active 

el control de estados y genere la alerta. 

6. Número ID de los dispositivos que se desea relacionar al Control de Estados. 

 

 

 La configuración de nuevas cuentas de e-mail se realiza desde la página del Perfil de Usuario 

(Ver pág. 14) 

 

 Luego de la Configuración de los distintos Sensores (Sensor de Estados, Sensor de 

Temperatura, Cerca Poligonal, etc.) la página redirecciona a la configuración de Sensor de 

Horarios que permite establecer los días y horarios de actividad del sensor configurado y 

luego muestra la página de Configuración de Sensores para crear un Control de Estados que 

incluya al nuevo Sensor sin necesidad de ingresar a la Configuración de Sensores desde 

ñAdministraci·n de Sensoresò. 
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Sensor de Cercas Poligonales 
(Geo Cercas) 

 

 

    
 

 

 

La creación se realiza por parte del usuario con solo hacer click en diversos puntos del mapa formando 

una figura poligonal y asignando los vehículos que serán monitoreados por esa cerca.  

 

El cliente puede seleccionar cuándo quiere que se genere la alerta, ya sea cuando el vehículo entró a la 

cerca, cuando salió, o ambas. Como así también puede seleccionar la forma en que desea ser notificado de 

la alerta, ya sea por correo electrónico y/o emitiendo una alerta en pantalla. 

 

Tambi®n es posible monitorear un camino determinado, para esto se debe tildar la opci·n ñRutaò y definir 

la ruta en el mapa, de la misma forma que la celda, haciendo doble click en los puntos del mapa 

correspondientes a la misma. 

 

Para eliminar la cerca sólo hay que hacer un click sobre la parte sombreada de su interior. 

 

En la Fig. 12 se puede observar la configuración de una Cerca Poligonal. 

 

En la Fig. 13 vemos la configuración de un Seguimiento de Ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Geo Cercas son polígonos (rectángulos) establecidos sobre el 

mapa a partir de los cuales se puede chequear si un vehículo se 

encuentra dentro o fuera de los mismos y emitir una alerta. 

Las cercas poligonales pueden ser modificadas y/o eliminadas en 

cualquier momento que el cliente lo requiera. 

 



 
 

 
Página 20 de 77 

 

Fig. 12 ï Configuración de Cercas Poligonales 

 

Los campos a completar para configurar una nueva cerca son: 

 

1. Nombre: Código mnemotécnico para este control. 

2. Número de Cerca: Número asignado por el usuario para mayor organización. 

3. Tipo: Condición asignada para producir Alerta/Evento 

a. Ingreso: Genera Alerta al ingresar a la cerca. 

b. Egreso: Genera Alerta al salir de la cerca. 

4. Visualización: Tipo de vista de la Cerca. 

a. Polígono: Se visualiza una poligonal cerrada. 

b. Ruta: Se visualiza una trayectoria o camino. 

5. Exhibición de otras cercas ya generadas por el usuario. 

 

 Nota: Para que resulte exitosa la validación de un ingreso/egreso a GeoCerca el polígono 

debe abarcar una superficie mayor a 200 mts. x 200 mts. 
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Fig. 13 ï Configuración de Seguimiento de Ruta 

 
Los campos a completar son los mismos que para la Cerca Poligonal, en el caso de la ruta el usuario debe 

marcar algunos puntos de la ruta generando segmentos del camino a seguir.  

 

Advertencia!  
 Es recomendable crear el seguimiento de ruta con un nivel de zoom considerable, ya que al 

hacerlo con el mapa muy alejado se pueden generar puntos muy alejados del punto de interés 

que no son fácilmente visibles al utilizar bajos niveles de zoom, pero al acercar la imagen es 

posible visualizar las diferencias. 
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Sensor de Estados 
 

 

    
 

 

Fig. 14 ï Configuración  de Sensor de Estados 

 

Los campos a definir en este sensor son: 

 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 

2. Variedad de sensores configurables: 

a. Antena GPS conectada 

b. Batería Auxiliar 

c. Contacto 

d. Exceso de Velocidad 

e. Entrada Auxiliar 1  

f. Entrada Auxiliar 2 

g. Salida Auxiliar 1 

h. Salida Auxiliar 2 

i. Frenada Brusca 

j. Botón de Pánico 

k. Sirena 

l. Corte de Motor 

m. Entrada Auxiliar 3 

n. Salida Auxiliar 3 

o. Entrada Auxiliar 4 

p. Salida Auxiliar 4 

3. Lista de sensores de estado existentes. 

  

Esta función exhibe una lista de combinaciones asociadas a uno o más 

dispositivos, relacionados con los distintos sensores configurados, 

permitiendo al usuario seleccionar entre distintos tipos de 

alertas/avisos. 
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Sensor de Volumen 
 

 

   
 

 

 

 

Fig. 15 ï Configuración del Sensor de Volumen 

 

Los campos que se deben completar para la configuración son: 

 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 

2. Volumen: Límite de consumo de combustible. (Galones o Litros)*  

3. Tiempo: El período de tiempo en el que se quiere saber si el consumo de combustible fue mayor 

al límite. 

4. Lista de sensores de volumen de combustible existentes. 

 

 

 

 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario. (Ver pág. 14) 

  

Esta función es fundamentalmente  para el control de descargas 

bruscas en un período de  tiempo prefijado, se controla el consumo de 

combustible mayor a un límite prefijado en el tiempo que usted 

ingrese. 
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Puntos de Interés 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario puede crear un nuevo Punto de Interés con solo hacer click en el lugar del mapa que se quiera 

distinguir. El Punto de interés se visualiza en el mapa con una flecha azul. (Fig. 16) 

 

 
Fig. 16 ï Configuración de Puntos de Interés 

 

Con esta función usted podrá generar puntos estratégicos de control de su 

flota, éstos podrán ser vistos en el seguimiento online. Como así también usted 

tendrá la posibilidad de convertirlos en Cercas Poligonales. 
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Campos a completar en la Configuración de un Punto de Interés: 

 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el punto de interés. 

2. Longitud: Coordenada geográfica respecto del Meridiano de Greenwich del punto de interés (Se 

establece al seleccionar el punto). 

3. Latitud: Coordenada geográfica respecto del Ecuador del punto de interés (Se establece al 

seleccionar el punto). 

4. Visible: Campo para determinar si será visible o no el punto de interés mientras realiza el 

seguimiento de los vehículos. 

5. Transformar en Cerca: Sirve para determinar si se transforma en cerca o no el punto de interés 

con el área de cobertura que se especifica en el siguiente campo. 

6. Área: Cobertura del punto de interés en el caso de ser transformado a una cerca. El área debe ser 

especificada en Metros. La Siguiente figura se muestra cómo se genera la cerca en base al área 

especificada, con centro en el Punto de Interés. 

 

 
 

7. Número de Cerca: En caso de generación de cerca, es el número de cerca dispuesto por el 

usuario.  

8. Lista de puntos de interés existentes. 

9. Lista de puntos de interés que han sido convertidos en cercas. 

 

 

 Nota: El valor mínimo de área para que resulte exitosa la validación de un ingreso/egreso a 

GeoCerca debe ser mayor a 200 metros.  

Valor de Área 
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Sensor de Temperatura 
 

 

 
 

 

 

Fig. 17 ï Configuración del Sensor de Temperatura 

 

Campos necesarios para configurar el Sensor de Temperatura: 

 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico para el sensor. 

2. Temperatura Mínima: Límite inferior de temperatura (Celsius o Fahrenheit)*.  

3. Temperatura Máxima: Límite superior de temperatura (Celsius o Fahrenheit)*. 

4. Lista de sensores de temperatura  existentes. 

 

 

 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario (Ver pág. 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Esta función es fundamentalmente  para el control de temperatura que 

realizan los equipos. Mediante un límite inferior y un límite superior se 

controla que la temperatura no sobrepase o disminuya los valores 

ingresados. 
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Sensor de Velocidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 ï Configuración del Sensor de Velocidad 

 

Campos necesarios para configurar el Sensor de Velocidad: 

 

1. Nombre: Nombre mnemotécnico  

2. Velocidad: Velocidad fijada para este control 

3. Comparación: 

a. Menor que la velocidad fijada (Kilómetros o Millas por hora)*. 

b. Mayor que la velocidad fijada (Kilómetros o Millas por hora)*. 

4. Exhibe los controles de velocidad que se hallan activos. 

 
 Las Unidades de Medición se pueden definir a través del Perfil de Usuario (pág. 14). 

  

Esta funcionalidad establece límites de velocidad para el/los vehículos que  

desee. 

La creación se realiza por parte del cliente estableciendo un valor límite 

deseado, seleccionando el o los vehículos a los cuales se quiere aplicar. 

Partiendo de ese límite, se coloca un nombre (mnemotécnico) para el mismo y 

seleccionando si desea que la aplicación alerte cuando la velocidad sea mayor, 

menor o en ambos casos,  al límite establecido. 

Así también puede seleccionar la forma en que desea ser notificado de la alerta, 

ya sea por correo electrónico y/o emitiendo una alerta en pantalla. 
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Sensor de Días y Horario 
 

 

 

 

 

Al ingresar a este Sensor desde el panel de Administración de Estados el usuario se encontrará con el 

cuadro  de Configuración del Sensor de Días y Horarios. (Fig. 19) 

 

 

Fig. 19 ï Configuración del Sensor de Días y Horario 

 

 

En esta página encontrará los siguientes campos a completar: 

 

1. Nombre: Nombre del Sensor asignado por el usuario. 

2. Días de la Semana: Selección de los Días que se requiera la activación de el/los sensores. 

3. Desde: Horario de comienzo de la activación de el/los sensores. 

4. Hasta: Horario de fin de la activación de el/los sensores. 

5. Lista de Sensores de Días y Horario existentes. 

 

  

Ésta es una función que le permite al usuario configurar sus sensores para 

que se activen en determinados días y rangos horarios. 

 

También se puede acceder a ésta funcionalidad cuando configuramos algún 

sensor de los detallados con anterioridad.  
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 Si accedemos a esta función desde la configuración de algún otro sensor, la pantalla que se 

visualiza será la misma que la anterior pero con la posibilidad de cr®alo ñSin Sensorò de D²as y 

Horarios, con ñSensor Existenteò o con un ñNuevo Sensorò y debajo la configuraci·n del sensor 

de Días y Horarios que sólo estará disponible para cuando se seleccione la opci·n ñNuevo 

Sensorò. (Fig. 20) 

 

 

Fig. 20 ï Configuración del Sensor de Días y Horario 

 

En esta pantalla podrán completar los siguientes campos: 

 

1. Sin Sensor: No se configura para ningún día u horario específico. 

2. Con Sensor Existente: Se activa según una configuración creada con anterioridad. 

3. Nuevo Sensor: Crea una nueva configuración de Día y Horario. 

4. Nombre: Nombre asignado por el usuario para el nuevo Sensor de Día y Horario. 

5. Días de la Semana: Selección de los Días que se requiera la activación de el/los sensores. 

6. Desde: Horario de comienzo de la activación de el/los sensores. 

7. Hasta: Horario de fin de la activación de el/los sensores. 

8. Lista de Sensores de Días y Horario existentes. 
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Administración de Mantenimientos 
 

 

 
 

 

 
Fig. 21 ï Administración de Mantenimientos 

 

Esta funcionalidad fue creada con la finalidad de poder mantener un control de los momentos en los que 

sería adecuado realizar una a puesta a punto de un vehículo o maquinaria. Pudiendo establecer que los 

mantenimientos se realicen en fechas fijas establecidas por el usuario, cada determinada cantidad de horas 

o días o cuando el vehículo recorrió cierta distancia. 

 

Aquí el usuario tiene la posibilidad de configurar: 

 

1. Tipos de Mantenimientos: Se generan tipos genéricos de mantenimientos donde se indica la 

unidad que se utilizará para definir cuándo se debería ejecutar la puesta a punto, también se 

puede establecer si es periódico o no, la periodicidad que tendrán los Mantenimientos asociados 

y si está o no Activo. (Ver pág. 31) 

 

2. Mantenimientos: Aquí podemos ver una lista con los Mantenimientos existentes y editar su 

estado. También existe la posibilidad de proceder a la creación de nuevos mantenimientos para 

los vehículos, pudiendo establecer la frecuencia con la que se van a activar, teniendo en cuenta la 

unidad de medición y la periodicidad fijada en el ñTipo de Mantenimientoò. (Ver pág. 33) 

 

 

Para crear Mantenimientos a los vehículos es de gran importancia haber configurado previamente los 

Valores Iniciales de Mantenimientos para cada equipo en la Edición de Equipos (pág. 10). No se podrán 

cargar Mantenimientos a aquellos equipos a los que no se les hayan agregado los valores iniciales.  

El objetivo de la funcionalidad es poder administrar mantenimientos que se deben realizar a 

los equipos. 

En esta sección el usuario puede programar mantenimientos para tener una constancia 

fehaciente de los mantenimientos a realizar. 
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Tipos de Mantenimiento 
 

 

 

 
 

En esta pantalla el usuario puede visualizar los tipos de mantenimientos existentes, realizar búsquedas y 

agregar nuevos tipos de mantenimientos. (Fig. 22) 

 

 

 
Fig. 22 ï Página principal Tipos de Mantenimientos 

 
 Importante: Es sumamente necesario para la creación de un nuevo mantenimiento haber creado 

con anterioridad un Tipo de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 
 

  

Aquí podemos ver los Tipos de Mantenimientos existentes, editarlos o 

crear nuevos, configurando la unidad de medición, si es periódico o no, la 

periodicidad que tendrán los Mantenimientos asociados y si está o no 

Activo. 
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Al hacer click en accedemos a la creación de un nuevo Tipo de Mantenimientos. (Fig. 23) 

 

 

 
Fig. 23 ï Configuración de Tipos de Mantenimiento 

  

 
Los campos a completar aquí son: 

 

1. Nombre: Nombre para el tipo de mantenimiento. 

2. Descripción: Aquí el usuario puede agregar un comentario. 

3. Unidad: Selección de la unidad de medición para el mantenimiento. Pueden ser: Distancia, Hora, 

Día o Fecha Fija. 

4. Periódico: Establece si el mantenimiento se hará con una cierta periodicidad o no. 

5. Activo: Establece si el Tipo de Mantenimiento se va a ver o no en la creación de un nuevo 

Mantenimiento. 

 

 

 Nota: Los Tipos de Mantenimientos sólo pueden ser eliminados cuando no están asociados a un 

Mantenimiento. 

Si lo que se desea es que no pueda haber futuros Mantenimientos con ese Tipo de 

Mantenimiento, se debe Desactivar el Tipo de Mantenimiento, esto se realiza destildando la 

opci·n ñActivoò en la edici·n del Tipo de Mantenimiento. 
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Mantenimientos 
 

 

  

 

 
Fig. 24 ï Página Principal de Mantenimientos 

 
 Nota: Para cambiar el estado de un mantenimiento es necesario tildar el check de selección de 

los mantenimientos a los que se les quiere cambiar el estado, cambiar el estado y agregar un 

comentario para cada uno, luego presionar .  Si no se realiza alguna de estas 

tareas, la edición no va a tener validez. 

  

Aquí podemos ver los Mantenimientos existentes, editarlos o crear 

nuevos, asignándole un tipo de mantenimiento y una frecuencia en la 

que se deben ejecutar. También se pueden establecer los equipos a los 

que se le deben ejecutar los mantenimientos. 
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Al hacer click en accedemos a la creación de un nuevo Mantenimiento. (Fig. 25) 

 

 

 
Fig. 25 ï Configuración de Nuevos Mantenimientos 

  

Los campos a completar aquí son: 

 

1. Nombre: Nombre del mantenimiento. 

2. Tipo de mantenimiento: Selección de alguno de los Tipos de Mantenimientos creados  con 

anterioridad. 

3. Frecuencia: Este valor depende del Tipo de Mantenimiento, puede ser un valor de tiempo en 

caso de que la periodicidad sea en días u horas, un valor de distancia en caso de que el tipo de 

mantenimiento así lo disponga o una fecha fija que se ejecutará una vez por año. 

4. Selección de los equipos asociados al mantenimiento. 

 

 

Estados: 

1. Pendiente: El Mantenimiento no debe ser ejecutado aún. Este estado expresa que el 

mantenimiento está a la expectativa de ser alertado. 

2. Alertado: Se le da aviso al usuario de que el Mantenimiento debe realizarse. Si el mantenimiento 

es recursivo, al cambiar a Alertado se crea un nuevo mantenimiento con estado pendiente y con 

una nueva condición de alerta. 

3. Ejecutado: Luego de realizar el Mantenimiento, el usuario debe cambiar a ñEjecutadoò para 

mantener un control de la ejecución de los mantenimientos.  

4. Cancelado: Cuando se desea que un Mantenimiento deje de ser Alertado/Ejecutado, el usuario 

debe cambiarlo al estado ñCanceladoò. 

 

 Nota: Los Mantenimientos no pueden  ser eliminados. En el caso de que se quiera cancelar un 

Mantenimiento para que deje de alertar, el usuario debe cambiar el Estado del Mantenimiento a 

ñCanceladoò. 
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Auto más cercano 
 

 

 
 

 

 
Fig. 26 ï Auto más Cercano 

 

 

Al hacer clic la opci·n ñAuto + Cercanoò del men¼ superior el usuario será direccionado a la página de la 

Fig. 26, desde aquí podrá buscar los vehículos más cercanos a un punto del mapa y seleccionar la 

cantidad de vehículos que quiere ver. 

 

La búsqueda se puede realizar de dos maneras: 

 Haciendo clic en un punto del mapa  

 Buscando una dirección de referencia 

 

Clic en el mapa 

- En primer lugar el usuario debe elegir la cantidad de vehículos más cercanos a visualizar. 

- El segundo paso es hacer clic en el punto de referencia, donde aparecerá una bandera. 

 

El usuario visualizará en el mapa los vehículos más cercanos al punto elegido. 

Si se hace clic en un nuevo punto, volverá a calcular y mostrar los equipos más cercanos al 

nuevo punto. 

Al situar el puntero sobre el ícono de algún equipo el usuario podrá ver los datos actuales del 

equipo: Número de Equipo, Fecha, Posición, Velocidad a la que circula y Estados. 

  

Esta funcionalidad permite elegir un punto del mapa para buscar los vehículos de nuestra flota 

que se encuentran más cercanos a un punto del mapa. También permite elegir cuántos de 

nuestros vehículos queremos visualizar en el mapa y buscar una dirección. 
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Búsqueda de direcciones 

 

El usuario podrá buscar una dirección ingresando una calle y un número o intersección. 

 

 
Fig. 27 ï Auto más Cercano Búsqueda por Dirección 

 

1. Dirección: Es necesario ingresar una Calle y un número o Intersección. Para facilitar la 

búsqueda también puede completar los campos Localidad, Partido, Provincia y País. 

Luego de ingresar los datos de la dirección deberá hacer clic en  y esperar a 

que aparezca la grilla de direcciones encontradas (Paso 3). 

 

2. Debe ingresar la cantidad de vehículos más cercanos a la dirección que desea visualizar. 

 

3. Una vez que aparece la grilla de direcciones debe seleccionar la correspondiente a su 

búsqueda haciendo clic en  . 

Luego de hacer clic en la lupa se mostrará en el mapa una bandera en la dirección elegida y 

los vehículos más cercanos a tal dirección. 

 

4. Link para enviar mensajes genéricos a los vehículos encontrados en la búsqueda de Autos 

más Cercanos. (Ver Chat para Auto más Cercano pág. 37) 

 

 

Importante! 
Los datos geográficos de calles, localidades, partidos y provincias dependen de las bases de 

datos de Ubicar y de Google. Si usted no encuentra alguno de estos datos  le solicitamos que se 

comunique con su proveedor de servicio UBITrack® para que esta información sea agregada a la base de 

datos del sistema. Mientras tanto le recomendamos que utilice la funcionalidad de ñAuto m§s cercanoò 

haciendo clic en el punto del mapa que desea localizar. 
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Chat para Auto más Cercano 
 

Dentro de la funcionalidad de ñAuto m§s Cercanoò, usted encontrar§ un ²cono de Ubichat . 

Al hacer clic en este ícono se abrirá una ventana correspondiente al Ubichat para enviarle mensajes a los 

equipos encontrados en la búsqueda. 

 

De esta forma, siguiendo el ejemplo de la página anterior, vemos  la forma de enviar mensajes a 

los equipos encontrados. 

 

 
Fig. 28 ï Chat para Auto más Cercano 

 

 

Nota: 
 Sólo los usuarios Administradores tienen permisos para visualizar el Ubichat. 
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Reportes 
 

 

 
 

 
Fig. 29 ï Configuración de Reportes 

 

En ésta sección el usuario encontrará: 

 

1. Selección del tipo de reporte que se quiere obtener. 

 

2. Equipo sobre el cual quiere ver el reporte, o en el caso de actividades del chofer, en este lugar, se 

selecciona el chofer. 

 

 Nota: Para algunos reportes este campo no es obligatorio ya que se muestra información de 

todos los equipos, como ser las alertas producidas. 

 

3. Período de tiempo en el que se requiere la información 

a. Ayer: Todo el día anterior al actual. 

b. Día de hoy: Desde el comienzo del día hasta la hora actual. 

c. Últimos 3 días: Desde 3 días atrás hasta la hora actual. 

d. Última semana: Desde la última semana hasta la hora actual. 

e. Predeterminado: Se realiza el reporte en las fechas seleccionadas. 

 

4. Reportes Programados: Son reportes que se generan con una frecuencia establecida por el 

usuario y pueden ser descargados en un archivo Excel o PDF. 

 

 Nota: Muchos reportes exhiben para mayor comodidad  la Etiqueta asignada al Equipo en lugar 

del Número de Equipo. Para asignarle una Etiqueta a un vehículo el usuario lo puede hacer 

desde la Edición de Equipos. (Ver pág. 10) 

  

En esta página usted tendrá acceso a todos los reportes de nuestra aplicación. Ingresando los 

parámetros necesarios y con un solo click se obtendrán diversos reportes con la mejor 

información sobre sus equipos. 
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Reportes Programados 
 

 

 
Fig. 30 ï Configuración de Reportes Programados 

 

En ésta sección el usuario podrá seleccionar: 

 

1. Nombre del Reporte: Nombre que establece el usuario para el reporte que desea programar. 

2. Tipo de Reporte: Selección del tipo de reporte que desea obtener. 

3. Equipo: Selección del/los equipos sobre el que se va a desarrollar el reporte. 

4. Actividad: Se tilda cuando se desea recibir el informe programado, en caso de que no se quiera 

recibir más sólo se debe destildar esta opción. 

5. Periodicidad: Frecuencia con la que se quiere recibir el reporte. 

6. Formato: Formato del reporte para su descarga. 

7. Días de la Semana: En caso de que se solicite el reporte en forma Semanal se puede seleccionar 

el día de la semana en que se desea recibir el reporte. 

8. Destinatarios: Aquí se puede seleccionar quiénes recibirán el Reporte Programado. 

 
 

 La configuración de nuevas cuentas de e-mail se realiza desde la página del Perfil de Usuario 

(Ver pág. 14) 

  

Aquí podrá programar cualquier tipo de reporte para que le sea enviado por correo 

electrónico con la frecuencia que desee. 
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Reporte de Alertas 
 

 

Cuando alguno de los controles de estado que hemos configurado se active, se nos informará del evento 

en la pantalla principal bajo el título ñAlertas producidasò y se mostrará una lista de los eventos que 

produjeron la alerta. (Fig. 31) 

 

 
Fig. 31 ï Reporte de Alerta Producidas 

 

En caso de que no esté trabajando en la pantalla principal, al producirse un alerta emergerá una ventana 

de aviso (Pop Up), en caso de que usted hubiera habilitado esta opción en la configuración del Control de 

Estados. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las alertas también serán enviadas a la/las cuenta de e-mail seleccionadas por el 

usuario (si Usted habilito esta opción).  
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En las alertas enviadas por e-mail podemos ver el siguiente cuadro informativo con los datos de la alerta 

que se produjo: 

 

 

 

 
Fig. 32 ï Alerta enviada por mail 

 

 

La información mostrada es la siguiente: 

 

1. Nombre del sensor que generó el alerta 

2. Equipo que activo el sensor. 

3. Fecha de la posición que generó el alerta. 

4. La velocidad con la que venía el vehículo. 

5. Estado de la posición que genero el alerta. 

6. La dirección del vehículo en esa posición que generó el alerta. 
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Historial de posiciones 
 

 
 

 
Fig. 33 ï Reporte del Historial de Posiciones 

 

 

Los campos que se muestran en el reporte son los siguientes: 

 

1. Fecha de la posición. 

2. Dirección desde donde reportó el equipo en esa posición. 

3. Velocidad a la que se desplazaba el vehículo. 

4. Latitud de la posición. 

5. Longitud de la posición. 

6. El resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, S, E1, E2, S1, S2). 

 
 Nota: Para posicionarse, un equipo GPS, requiere al menos tres satélites para dar un dato 

preciso sobre su posición. Cuando una posici·n aparece como ñInv§lidaò significa que encontr· 

menos de tres satélites y entrega el mejor dato que puede entregar pudiendo ser éste erróneo, 

por esto el mejor dato que puede entregar sobre la posición actual del vehículo es que la 

posición es inválida. 

 
  

Reporte que muestra las posiciones del equipo comprendidas en el rango de fecha 

seleccionados en la pantalla de reportes. 
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Historial de posiciones con distancia 

 

 

 
 

 

 
Fig. 34 ï Reporte del Historial de Posiciones con Distancia 

 

Los campos que se muestran en el reporte son los siguientes: 

 

1. Fecha de la posición. 

2. Dirección desde donde reportó el equipo en esa posición. 

3. Velocidad con la que venía el vehículo. 

4. Distancia recorrida desde la primera posición hasta la posición en cuestión. 

5. Latitud de la posición. 

6. Longitud de la posición. 

7. Resumen de los estados del equipo en esa posición (P, B, A, C, S, E1, E2, S1, S2). 

 

 

 Nota: Al hacer click sobre la fecha se abre una ventana con un mapa que muestra  el vehículo 

posicionado en la dirección mostrada en el reporte y las posiciones anteriores a la solicitad. 

Al exportar en Excel también es posible posicionar el vehículo desde el archivo descargado, 

también haciendo clic en la fecha. 
  

Reporte que muestra las posiciones del equipo comprendidas en el rango de fecha 

seleccionados en la pantalla de reportes con la distancia recorrida desde la primer posición 

del periodo hasta la última. 
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Distancia recorrida por día 
 

 

 
 

 

 
Fig. 35 ï Reporte de la Distancia Recorrida por Día 

 

En el reporte se puede divisar un gráfico y una tabla con la información de la distancia que recorrió 

nuestro vehículo en cada día. (Fig. 35) 

 

Además se visualiza una columna que muestra el consumo aproximado en Litros o Galones (según lo 

configurado en el Perfil de Usuario). Para visualizar datos en esta columna es necesario haber completado 

para el equipo requerido el campo ñLitros consumidos cada 100Kmò en la Edici·n de Equipos. 

 

Al final del reporte podemos ver el total de distancia recorrida  en el rango de días seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

  

Reporte que muestra la distancia agrupada por día del equipo en el rango de fechas 

seleccionado en la página de reportes. 
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Reporte de Actividad 
 

 

 
 

 
Fig. 36 ï Reporte de Actividad 

 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 

1. Fecha inicial del periodo. 

2. Dirección inicial del periodo. 

3. Fecha final del periodo, es decir, cuando el equipo dejó de estar en movimiento o detenido para 

pasar a un estado de detención o en movimiento respectivamente. 

4. Dirección final del periodo. 

5. La distancia recorrida en ese periodo. 

6. El tiempo de duración de ese periodo con el formato en (HHH:MM:SS) 

7. Estado del vehículo en ese periodo. 

 

 El reporte ñActividad con Contactoò exhibe el mismo detalle pero en el campo ñEstado del 

Veh²culoò muestra los momentos en los que el veh²culo est§ o no ñEn Contactoò.  

Reporte donde se observa la actividad del vehículo en el rango de fechas seleccionado en la 

página de reportes. Aquí usted podrá observar los periodos de tiempo en los cuales el quipo 

estuvo detenido o en movimiento, con información adicional sobre los mismos.  
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Velocidades máximas 
 

 

 
 

 

 
Fig. 37 ï Reporte de Velocidades Máximas 

 

En la tabla se muestran los equipos en las filas y en las columnas podemos visualizar las fechas. 

En cada casillero se puede ver la velocidad máxima de ese día para ese vehículo. 

 

 Si la velocidad supera los 90 Km/h se verá de color verde. 

 Si la velocidad supera los 120 Km/h se verá de color naranja. 

 Si la velocidad supera los 150 Km/h se verá de color rojo . 

 

En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de navegar hacia delante y hacia atrás para poder ver las 

velocidades de los días anteriores o siguientes a la semana que se está mostrando en el momento y 

también puede seleccionar una página determinada y presionar ñEnterò para direccionarse a la página 

seleccionada. 

Además, el usuario puede descargar el detalle de las velocidades en formato Excel y PDF. 

 

 

 

 

 

  

Reporte en el cual se pueden ver las velocidades máximas de todos los vehículos de su flota, 

hasta una fecha seleccionada y 7 días para atrás. 
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Velocidades máximas por Equipo 
 

 

 
 

 

 
Fig. 38 ï Reporte de Velocidades Máximas por Equipo 

 

Aquí el usuario verá un gráfico que muestra las velocidades máximas de un equipo determinado para cada 

día en el rango de fechas seleccionado al momento de la petición del reporte. 

 

Los campos que se ven en el reporte son los siguientes: 

 

1. Fecha en la cual se produjo el alerta. 

2. Velocidad máxima registrada en la fecha mostrada. 

 

  

Es un reporte que muestra las velocidades máximas de un equipo específico. Además genera 

un gráfico de las velocidades en los días seleccionados por el usuario. 
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Historial en Google Earth (GE) 
 

 

 
 

 

 
Fig. 39 ï Reporte del Historial en Google Earth 

 

 

 Los globos verdes representan las posiciones en las cuales el vehículo estuvo en movimiento. 

 Los globos rojos representan posiciones en las cuales estuvo detenido.  

 Todas las posiciones del historial de posiciones pueden verse en el de Google Earth. 

 

  

Reporte que nos brinda la misma información que el historial de posiciones pero con la 

posibilidad de observar las mismas en Google Earth, logrando ver en un mapa el reporte y 

con todas las funcionalidades del programa de Google. Solo es necesario completar los datos 

de la página de reportes y abrir el archivo que nos piden descargar.  
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Alertas producidas 
 

 

 
 

 

 

 
Fig. 40 ï Reporte de Alertas 

 

 

Los campos que se ven en el reporte son los siguientes: 

 

1. Nombre del equipo que generó el alerta. 

2. Fecha en la cual se produjo el alerta. 

3. Fecha en la cual se recibió el mensaje que generó el alerta. 

4. El control de estado configurado para el equipo que genero el alerta. 

5. Velocidad en la posición que genero el alerta. 

6. Dirección de la posición que genero el alerta. 

 

  

Reporte en el cual vemos las alertas que tiraron nuestros vehículos en el rango de fechas 

seleccionado en la página de reportes. Las alertas surgen debido a la activación de los 

controles de estados generados para los equipos. El resumen es de toda la flota, no es 

necesario seleccionar un equipo. 
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Consumo de combustible 
 

 
 

 

 
Fig. 41 ï Reporte de Consumo de Combustible 

 

 

En este reporte el usuario puede visualizar un gráfico que muestra la variación de combustible (Galones o 

Litros, según la configuración del usuario en el Perfil) mientras que la tabla que se encuentra debajo nos 

brinda la información precisa de cada tanque de todos los eventos registrados de medición de combustible 

del equipo seleccionado para el reporte.  

  

Reporte donde se encuentra la información de consumo de combustible de cada tanque de 

medición del mismo. Se pueden ver un gráfico y una tabla con la información de cada 

posición registrada con los valores del combustible de los 4 tanques. 
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Temperaturas 
 

 
 

 
Fig. 42 ï Reporte de Temperatura 

 

El reporte muestra un gráfico con las temperaturas censadas en cada instante de tiempo en el rango 

seleccionado al pedir el mismo. La tabla que se encuentra en la parte inferior permite ver detalladamente 

la información del gráfico. (Fig. 42) 

Haciendo click en cualquiera de las fechas de la tabla se abre una ventana con el seguimiento del equipo:  

 

 
 

Reporte con el resumen de las mediciones realizadas por los 2 termómetros que contiene el 

equipo, incluye un gráfico y una tabla para ver la información lo más detallada posible. 
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Actividad de chofer 

 

 
 

 

 
Fig. 43 ï Reporte de Actividad del Chofer 

 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 

1. Fecha inicial del periodo. 

2. Dirección inicial del periodo. 

3. Fecha final del periodo, cuando el chofer dejo de estar en movimiento o detenido para pasar a un 

estado de detención o en movimiento respectivamente, es decir, el momento en el que cambia de 

estado. 

4. Dirección final del periodo. 

5. La distancia recorrida en ese periodo. 

6. El tiempo de duración de ese periodo con el formato en (HHH: MM: SS). 

 

 

 

  

Reporte similar al de actividad, se puede ver los periodos de tiempo en los cuales el chofer 

con el equipo se comportó de determinada manera, es decir, detenido, o en movimiento. 
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Ingreso y Egreso a Geo Cercas 
 

 

 
 

 
Fig. 44 ï Reporte de Ingreso y Egreso a Geo Cercas 

 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 

1. Nombre asignado por el usuario al vehículo.*  

2. Equipo es el número del equipo. 

3. Número que el usuario le asignó a la cerca. 

4. Nombre de la cerca al cual ingresó y egresó. 

5. Día en que se produjo el ingreso y egreso correspondiente. 

6. Hora en la cual ingresó. 

7. Hora en la cual egresó. 

 

 

 El reporte ñIngreso y Egreso a Geo Cercas por Equipoò exhibe el mismo detalle pero para un 

equipo específico seleccionado por el usuario. 

 

  

Reporte donde se pueden ver los ingresos y egresos a las Geo Cercas creadas de los equipos 

configurados para las mismas en el control de estado correspondiente. 
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Auditoría de Reportes Generados 
 

 
 

 
Fig. 45 ï Auditoría de Reportes Programados 

 

 

Los campos que se muestran son los siguientes: 

 

1. Fecha en que se generó el reporte. 

2. Nombre del informe solicitado. 

3. Usuario que solicitó el reporte. 

4. Nombre del reporte emitido. 

5. Estado del informe, puede ser Generado, No Generado o Enviado. En caso de q se haya 

generado pero no se envió existe la posibilidad de bajarlo en formato Excel o PDF.  

6. Fecha de inicio del informe. 

7. Fecha de fin del informe. 

8. Fecha de envío del informe. 

9. Día de la semana en que se espera recibir el informe (sólo cuando se solicita informe semanal). 

10. Periodicidad en la que se configura la recepción del informe. 

11. Permite descargar el informe en formato Excel o PDF. 

  

Es una herramienta administrativa muy útil para mantener un seguimiento de los reportes 

generados. 
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Días Activos por Equipo por Grupo 
 

 

 
 

 

 
Fig. 46 ï Reporte de Días Activos por Equipo 

 

 

Los campos mostrados son: 

 

1. Equipos del cliente (todos). 

2. Cantidad de días que cada uno de estos estuvo en actividad. 

 

Este reporte muestra la cantidad de días que cada equipo estuvo activo. 
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Cantidad de Posiciones por Equipo por Grupo 
 

 

 
 

 

 
Fig. 47 ï Reporte de Cantidad de Posiciones por Equipo 

 

 

Los campos mostrados son: 

 

1. Equipos del cliente (todos). 

2. Cantidad de eventos que se emitieron desde el equipo. 

3. Promedio de veces que registró un evento en 2 minutos. 

 

 

 

  

Este reporte muestra la cantidad de posiciones que cada equipo registró, es decir, la cantidad 

de veces que emitió un evento por la red GPRS. 
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Resumen de Mantenimientos 
 

 
 

 
Fig. 48 ï Reporte de Mantenimientos 

 

 

Los campos mostrados en el reporte son: 

 

1. Equipo asociado al mantenimiento. 

2. Estado del mantenimiento. 

3. Nombre que se le asignó al mantenimiento cuando fue creado. 

4. Unidad de medida según la cual se debe ejecutar el mantenimiento. Por ejemplo, si es distancia 

las unidades que se visualicen serán Kilómetros o Millas, según el perfil del usuario. 

5. ñCada Cuantoò es la frecuencia a la que se debe ejecutar el mantenimiento. 

6. Horas, Días o Distancia Iniciales del vehículo utilizadas como referencia para el cálculo del 

momento en el que se debe alertar que se debe ejecutar un mantenimiento. 

7. Horas, Días o Distancia Acumuladas, también utilizadas para medir el momento en el que se 

debe ejecutar el mantenimiento. 

8. Fecha de Creación: Día en el que se creó el mantenimiento. 

9. Fecha de Alertado: Día en el que se alertó que se debía ejecutar el mantenimiento. 

10. Fecha de Terminado: Día en el que se terminó el mantenimiento, ya sea porque se ejecutó o 

porque se canceló. 

  

Este reporte muestra los Mantenimientos creados y en qué estado se encuentra cada uno de 

ellos.  
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Estado de los Equipos 
 

 
 

 

 
Fig. 49 ï Reporte de Estado de Equipos 

 

 

Los campos mostrados en el reporte son: 

 

1. Usuario: Último usuario que realizó modificaciones sobre el equipo. 

2. Equipo: Nro. de Equipo. 

3. Nro. SIM: Número de SIM del equipo. 

4. Nro. SIM 2: Número de segunda SIM del equipo. (Para equipos con doble SIM) 

5. Teléfono: Número de teléfono correspondiente a la SIM 1. 

6. Teléfono 2: Número de teléfono correspondiente a la SIM 2. 

7. Patente: Nro. De patente que lleva el equipo. 

8. IMEI: Identificador del teléfono. 

9. Última Posición: Fecha del último mensaje reportado por el equipo. 

10. Estado: Estado del equipo al momento de pedido el reporte. 

11. Comentario: Comentario escrito por el usuario que realizó la última modificación. 

 

  

Este reporte muestra los datos que se pueden visualizar en Administración -> Seguimiento de 

Estado de los Equipos. Con la posibilidad de Exportar a Excel, PDF o Word. 

El reporte de Estado de los Equipos es sólo para Administradores. 
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Extensiones 
 

 

 
 

 

 
Fig. 50 ï Extensiones 

 

Eventos temperatura: 

1. ñPosicionar Equipoò es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 

2. Fecha del evento. 

3. Valor medido por el sensor 1. 

4. Valor medido por el sensor 2. 

 

Eventos chofer: 

1. ñPosicionar Equipoò es un link que permite al usuario ver la posici·n del equipo en el mapa. 

2. Fecha del evento. 

3. Nombre del chofer del evento registrado. 

 

 En este caso no vemos eventos registrados 
 

Eventos volumen: 

1. ñPosicionar Equipoò es un link que permite al usuario ver la posición del equipo en el mapa. 

2. Fecha del evento. 

3. Valor medido por el tanque 1. 

4. Valor medido por el tanque 2. 

5. Valor medido por el tanque 3. 

6. Valor medido por el tanque 4. 

 

  

Sección del sitio donde se pueden ver los últimos eventos registrados de las extensiones de los 

equipos, como ser temperatura, chóferes y combustible. 
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Anexo A 
 

Administración del Website  
(Sólo para Administradores)  

 

 

Manual de Administración del Website 

Versión 3.26 

 
Ubicar Argentina 

2011 
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Introducción 
 

Este manual lo ayudará a comprender el esquema de permisos, la configuración de perfiles, usuarios y 

grupos, y la utilización de una serie de funcionalidades orientadas a la administración del sitio de 
UBITrack®. 
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Descripción de los Perfiles 
 

 

 

Existen diferentes tipos de perfiles de usuario con niveles de permiso a las funcionalidades del website. 

 

Administrador General:  Los usuarios que posean este perfil podrán utilizar todas las funcionalidades 

del sitio (reservado únicamente para Ubicar Casa Matriz) 

 

Administrador Regional:  Posee derechos para la creación de grupos y usuarios dependientes de su 

grupo/región/país, y choferes. 

 

Administrador Grupal:  Posee derechos sólo para la administración de usuarios del área de 

administración. Además posee permisos para todos los sensores, reportes y extensiones del website. 

 

Administrador Backend:  Posee derechos para toda el área de administración, menos para el seguimiento 

de equipos. Este usuario se utiliza solamente para manejar el área de administración. 

 

Cliente Premium: Posee solo permisos para la administración de choferes dentro del área de 

administración. Posee derechos para todos los sensores, reportes y extensiones del sitio. 

 

Operaciones: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, sumado el seguimiento de equipos. 

 

Cliente Premium Mantenimiento: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, con el agregado 

de Mantenimientos. 

 

Cliente Premium Reportes: Posee los mismos permisos que el Cliente Premium, pudiendo además 

acceder a los Reportes. 

 

Cliente Básico: Sólo posee permisos para el seguimiento de equipos, resumen de flota y reportes de 

seguimiento. 

 

Cliente Light:  Sólo posee permisos para el seguimiento de equipos. 
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Menú Administración 
 

 

En este menú usted encontrará un menú con los distintos sectores que se pueden administrar. Para acceder 

debe hacer clic en el link ñAdministraci·nò del men¼ superior. 

 

 
 

1. Administración de Usuarios: Aquí podrá agregar y editar usuarios. 

2. Administración de Grupos: Aquí podrá agregar y editar grupos. 

3. Administración de Equipos: Aquí podrá cambiar el estado de los equipos que tiene asignados. 

4. Seguimiento de Estado de los Equipos: Aquí podrá cambiar el estado de los equipos que no 

reportan hace 6hs. 

5. Administración de Flotas: Aquí podrá agregar y modificar flotas para organizar sus equipos 

como guste. 

6. Administración de Choferes: Aquí podrá agregar y editar choferes. 

7. Administración de Novedades: Podrá configurar mensajes para que vean distintos usuarios en el 

resumen de flota. 

8. Soporte a usuarios: Desde aquí se puede visualizar el resumen de flota de otros usuarios para 

facilitar el soporte. 

9. Administración de Ubinodos: Aquí puede configurar Ubinodos para visualizarlos en el mapa. 
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Administración de Usuarios 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñAdministración de Usuarios", encontrará una lista de los 

usuarios existentes, sobre los cuales el usuario que ha iniciado la sesión tiene control. Esta lista permite 

buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de los mismos, además de existir la posibilidad 

de crear uno nuevo. 

 

 
 

 
Creación y Edición de Usuarios 

 

Oprimiendo  el sistema lo redireccionará a la página que se visualiza a continuación, aquí 

podrá configurar los datos del nuevo usuario. 

 

Los datos que podrá configurar son: 

1. Nombre y Apellido 

2. Contraseña 

3. E-mail 

4. Grupo al que pertenece 

5. Breve descripción sobre el usuario 

6. Seleccionar de una lista de perfi les disponibles, el perfi l en el cual encuadra el usuario. 

7. Seleccionar de una lista de equipos disponibles, los equipos que tendrá asignados el usuario y a 

los cuales tendrá acceso. 
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Configuración de Nuevo Usuario 

 

 
 

Luego de configurar un nuevo usuario, el sistema enviará un mail a la dirección de correo electrónico que 

se ingresó, el nuevo usuario deberá habilitar la cuenta haciendo clic en el link que se encuentra en el 

correo electrónico recibido. 

En caso de que el usuario no haya recibido el mail por algún motivo, el administrador puede reenviarle el 

mail haciendo clic en el sobre de la columna ñHabilitar Cuentaò correspondiente al usuario al que se le 

quiere enviar el correo. 

El usuario se podrá loguearse únicamente cuando su cuenta esté habilitada. 

En caso de que el usuario no pueda habilitar su cuenta, el administrador puede habilitarla manualmente en 

la edición de usuarios. 

 

Para acceder a la edición de un usuario debe hacer clic en . Aquí usted verá la página de la creación de 

un nuevo usuario con los datos del usuario que desea modificar. Al acceder a la edición visualizará otro 

check con la leyenda ñCuenta Habilitadaò, tildando este check también se puede activar la cuenta. 

 

 

Nota: Debido a la necesidad de realizar auditorías de los cambios en usuarios y grupos, desde la versión 

25 no es posible la eliminación de Usuarios. 
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Administración de Grupos 
 

 

Dentro del menú Administración, en la opci·n ñAdministraci·n de Grupos", encontrará una lista de los 

grupos existentes, sobre los cuales el usuario que ha iniciado la sesión tiene control. Esta lista permite 

buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de los grupos, además de existir la posibilidad de 

crear uno nuevo. 

 

 

 
 

 

Jerarquía de Grupos 
 

A continuación usted podría observar el esquema de la jerarquía de grupos. 

Un grupo puede administrarse a sí mismo, y a los grupos del nivel siguiente en la jerarquía. El nivel 0 

representa al administrador general, el 1 representa a los grupos regionales, y así sucesivamente. 
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Creación y Edición de Grupos 

 

Para agregar un nuevo Grupo debe seleccionar la opción  desde la página de Administración 

de Grupos 

 

 
 

El sistema requerirá: 

 

1. Nombre del grupo. 

2. Descripción breve. 

3. Código ERP (Software de Gestión Empresarial). 

4. Estado inicial del grupo (Activo/Inactivo). 

5. Selección de perfiles que se le desea asignar al grupo. (Ver Descripción de los Perfiles pág. 62) 

6. Selección de los equipos que puede administrar el grupo, es decir, a los que los usuarios 

pertenecientes al grupo tendrán acceso. 

 

La opción ñEditarò  le permitirá modificar la información de todos los datos descriptos. 

 

 

Nota: Debido a la necesidad de realizar auditorías de los cambios en usuarios y grupos, desde la versión 

25 no es posible la eliminación de Grupos. 
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Administración de Equipos 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñAdministraci·n de Equipos", encontrará una lista de los 

equipos sobre los cuales tiene dominio de administración. Esta lista le permite cambiar el  estado de los 

equipos. 

 

 
 

Aquí puede agregar datos sobre los equipos. Los cambios Número de SIM, Teléfono y Patente son 

obligatorios. SIM 2 y Teléfono 2 son campos que sólo deben completarse para los equipos con doble 

SIM. 

 

No es posible ingresar dos Teléfonos iguales para distintos equipos. 

 

Para realizar cambios sobre cualquier equipo, ya sean datos o estado, es obligatorio agregar un 

comentario. Si no se agrega comentario los cambios no serán válidos. 

 

Haciendo clic sobre un número de equipo se abrirá un pop-up con el equipo posicionado en el mapa. 

 

Para más información sobre el flujo de trabajo de los estados de los equipos, en la siguiente imagen se 

visualiza un diagrama que detalla cómo debe ser el ciclo. (Ver Batería de Estados de los Equipos pág. 69) 
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Batería de Estados de los Equipos 
 

Aquí puede visualizar un diagrama que le indica cómo es el proceso de cambio de estados y el recorrido 

que debe seguir según la cadena de acontecimientos. 

 

 
 

  

 
Nota: Los equipos con estados Inactivos (Stock, Inactivo o Baja) no deben visualizarse en el Resumen 

de Flota.  
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Seguimiento de Estado de los Equipos 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñSeguimiento de Estado de los Equipos", encontrar§ una 

lista de los equipos sobre los cuales tiene dominio de administraci·n, al igual que en ñAdministraci·n de 

Equiposò, pero s·lo podr§ visualizar los equipos que hace m§s de dos horas que no reportan. 

 

 

 
 

Desde aquí sólo podrá cambiar el estado de los equipos siguiendo el flujo de trabajo (Ver Batería de 

Estados de los Equipos pág. 69).  

 

Al igual que en ñAdministraci·n de Equiposò debe agregar un comentario nuevo para que los cambios 

sean válidos. Además puede posicionar al equipo haciendo clic sobre el número de equipo. 

 

También tiene la posibilidad de ver los grupos que tienen asignado a un equipo haciendo clic en el link 

ñVer gruposò. Se abrir§ un pop-up con los datos que se visualizan en la siguiente imagen. 
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Administración de Flotas 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñAdministraci·n de Flotas", encontrará una lista de las 

flotas existentes, sobre las cuales podrá trabajar en el resumen de flotas filtrando por flota para mantener 

sus equipos organizados. Esta lista permite buscar, eliminar o editar las características de cualquiera de las 

flotas, y además crear nuevas. 

 

 
 

Para agregar una nueva flota debe hacer clic en . Esto lo llevará a la siguiente página. 

 

 

 
 

 

Aquí le puede asignar un Nombre a la nueva flota, seleccionar los equipos que integrarán la nueva flota y 

seleccionar si se desea que sea la flota por defecto, es decir, que sea la que aparece en el resumen de flota 

apenas uno se loguea. 

 

Al presionar ñAceptarò autom§ticamente aparecer§ la nueva flota en la lista de flotas existentes. 
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Administración de Choferes 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñAdministraci·n de Choferes", encontrará una lista de los 

choferes existentes, sobre los cuales podrá ver novedades y alertas. Esta lista permite buscar, eliminar o 

editar las características de cualquiera de los choferes, y además crear nuevos. 

 

 
 

 

Para agregar un nuevo chofer debe hacer clic en . Esto lo llevará a la siguiente página. 

 

 

 
 

 

Los campos Nombre y EButton son obligatorios. El EButton es un dispositivo que cada chofer tiene en la 

llave del vehículo, cuando el chofer comienza su jornada laboral debe activar el equipo con su EButton. 

 

También puede ingresar observaciones sobre el chofer y su estado de actividad para ser visualizado en la 

aplicación. 
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Administración de Novedades 
 

 

Dentro del men¼ Administraci·n, en la opci·n ñAdministraci·n de Novedades", encontrará una lista de 

las novedades existentes. Además puede agregar nuevas, contando con un editor de texto para escribir 

novedades a los usuarios, este texto se verá en el resumen de flota de los usuarios que usted seleccione. 

 

 

 
 

 

Al seleccionar la opción , usted accederá a un editor de texto en el cual podrá escribir lo que 

desea que el usuario visualice al entrar al sistema en su resumen de flota.  

 

Debe asignarle un nombre y una descripción a la Novedad, puede configurar que esté activa(es 

visualizada por el usuario) o que esté inactiva (el usuario no la visualiza).  

 

Luego debe asignar los usuarios que desea que vean el texto, usted le puede cargar novedades sólo a los 

usuarios de su mismo nivel o menor. 

 

 

 










